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Afb. POKKA *

 Productinformatie:

 POKKA
 Asymmetrisch 45 mm saunahuis met hoeksauna

45 mm blokhuis:
· Sokkelafmeting: B 380 x D 340 cm 

nokhoogte: 270 cm, hoogte zijwand: 216 cm

· Massieve paneeldeur (deurgarnituur, cilinderslot), 
raam met draai-/kiepbeslag individueel te monteren

· Montagemateriaal, uitvoerige montagehandleiding

· Voor Pokka zijn 8 pakketten dakshingles nodig 

Inclusief elementsauna: 
· Geïsoleerde massief houten deur met glazen raam

· 2 stevige ligbanken, 55 cm diep

· Dwarsligbank, 50 cm diep

· 2 hoofdsteunen, ovenbescherming, opvangschaal

· hygiënische vloermat

· Saunadeur met veiligheidsrolslot, kan 
rechts of links gemonteerd worden

· Kabelgeleiding via ingebouwde kanalen

· Montagemateriaal, uitvoerige montagehandleiding

 Sauna heeft 
  een TÜV-SÜD-keurmerk!

Pokka OS 
met 7,5 kW saunaoven en
multifunctionele regeling
met digitaal display (oven zie p. 70)

artikelnummer 
134.3834.00.43

Pokka BioS 
met 7,5 kW Bioaktiv-oven en
multifunctionele regeling
met digitaal display (oven zie p. 72)

artikelnummer 
134.3834.00.44

Ovenvarianten
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Buitenafmetingen sauna:
B 194 x D 194 x h 199 cm 
(zie catalogus, p. 28) 

Buitenafmetingen huis:
B 430 x D 410 x h 270 cm
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Saunahuizen

45

* Voor alle afbeeldingen geldt: Decoraties en accessoires niet inbegrepen bij de levering. afmetingen zijn een indicatie.
Bij afzonderlijke bestelling van accessoires worden vrachtkosten in rekening gebracht. Dit geldt niet voor bestellingen in combinatie met een sauna, een infraroodcabine of een saunahuis.
Wij brengen deze producten tegen betaling van de vrachtkosten ook graag bij u thuis (op het trottoir).

Ontspanning en verzorging voor lichaam en geest, in uw eigen huis! – www.weka-holzbau.com
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Afb. ROVANIEMI 2 *

 Productinformatie:

 ROVANIEMI
 Huizen van 45 mm dikke, eersteklas kwaliteit

45 mm blokhuis:
· Rovaniemi 1 sokkelafmeting: B 300 x D 250 cm 

Rovaniemi 2 sokkelafmeting: B 300 x D 300 cm
nokhoogte: 262 cm, hoogte zijwand: 210 cm

· Massieve paneeldeur (deurgarnituur, cilinderslot), 
dubbel raam met draai-/kiepbeslag

· Montagemateriaal, uitvoerige montagehandleiding

· Rovaniemi 1 / 2: hebben resp. 4 of 6 pakketten 
dakshingles nodig

Inclusief elementsauna: 
· Geïsoleerde massief houten deur met glazen raam

· 2 stevige ligbanken, 55 cm diep

· Rovaniemi 2: dwarsligbank, 50 cm diep

· 2 hoofdsteunen, ovenbescherming, opvangschaal

· hygiënische vloermat

· Saunadeur met veiligheidsrolslot, kan 
rechts of links gemonteerd worden

· Kabelgeleiding via ingebouwde kanalen

· Montagemateriaal, uitvoerige montagehandleiding

 Sauna en huis hebben 
  een TÜV-SÜD-keurmerk!

Rovaniemi 1 OS 
met 7,5 kW saunaoven en
multifunctionele regeling
met digitaal display (oven zie p. 70)

artikelnummer 
139.3025.00.72

Rovaniemi 1 BioS 
met 7,5 kW Bioaktiv-oven en
multifunctionele regeling
met digitaal display (oven zie p. 72)

artikelnummer 
139.3025.00.73

Ovenvarianten Ovenvarianten

Rovaniemi 2 OS 
met 7,5 kW saunaoven en
multifunctionele regeling
met digitaal display (oven zie p. 70)

artikelnummer 
139.3030.10.43

Rovaniemi 2 BioS 
met 7,5 kW Bioaktiv-oven en
multifunctionele regeling
met digitaal display (oven zie p. 72)

artikelnummer 
139.3030.10.44

Buitenafmetingen sauna:
B 194 x D 194 x h 199 cm 
(zie catalogus, p. 28) 

Buitenafmetingen huis:
B 380 x D 370 x h 262 cm
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Buitenafmetingen sauna:
B 194 x D 177 x h 199 cm 
(zie catalogus, p. 26) 

Buitenafmetingen huis:
B 380 x D 280 x h 262 cm
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S a u n a h u i z e n

Afb. MIKKELI 2 *

 Productinformatie:

 MIKKELI
 Exklusieve outdoorsauna's 

28 mm blokhuis:
· Mikkeli 1 sokkelafmeting: B 250 x D 250 cm 

Mikkeli 2 sokkelafmeting: B 250 x D 300 cm
nokhoogte: 251 cm, hoogte zijwand: 210 cm

· Massieve paneeldeur (deurgarnituur, cilinderslot), 
raam met draai-/kiepbeslag

· Montagemateriaal, uitvoerige montagehandleiding

· Mikkeli 1 / 2: heeft resp. 4 of 5 pakketten 
dakshingles nodig 

Inclusief elementsauna: 
· Geïsoleerde massief houten deur met glazen raam

· 2 stevige ligbanken, 55 cm diep
 (Mikkeli 1: onderste ligvlak 26 cm nuttige ruimte)

· 1 hoofdsteun (Mikkeli 2: 2 hoofdsteunen), 
ovenbescherming, opvangschaal

· hygiënische vloermat

· Saunadeur met veiligheidsrolslot, kan 
rechts of links gemonteerd worden

· Kabelgeleiding via ingebouwde kanalen

· Montagemateriaal, uitvoerige montagehandleiding

 Sauna en huis hebben 
  een TÜV-SÜD-keurmerk!

Mikkeli 1 OS 
met 7,5 kW saunaoven en
multifunctionele regeling
met digitaal display (oven zie p. 70)

artikelnummer 
106.2525.00.33

Ovenvarianten Ovenvarianten

Mikkeli 2 OS 
met 7,5 kW saunaoven en
multifunctionele regeling
met digitaal display (oven zie p. 70)

artikelnummer 
106.2530.00.36

Mikkeli 2 BioS 
met 7,5 kW Bioaktiv-oven en
multifunctionele regeling
met digitaal display (oven zie p. 72)

artikelnummer 
106.2530.00.37

Buitenafmetingen sauna:
B 194 x D 177 x h 199 cm 
(zie catalogus, p. 22) 

Buitenafmetingen huis:
B 300 x D 330 x h 251 cm
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Buitenafmetingen sauna:
B 194 x D 144 x h 199 cm 
(zie catalogus, p. 22) 

Buitenafmetingen huis:
B 300 x D 280 x h 251 cm

28 45

* Voor alle afbeeldingen geldt: Decoraties en accessoires niet inbegrepen bij de levering. afmetingen zijn een indicatie.
Bij afzonderlijke bestelling van accessoires worden vrachtkosten in rekening gebracht. Dit geldt niet voor bestellingen in combinatie met een sauna, een infraroodcabine of een saunahuis.
Wij brengen deze producten tegen betaling van de vrachtkosten ook graag bij u thuis (op het trottoir).

Ontspanning en verzorging voor lichaam en geest, in uw eigen huis! – www.weka-holzbau.com




