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· Volledig glazen deur in Parsol brons 

· buiten: spar onbehandeld of
zebranolook met afwerklatten van 
lindehout

· deur met veiligheidsrolslot, kan 
rechts of links gemonteerd worden

· 2 stevige zitbanken

· rondom uitgerust met WeKa-Therm-
vlakstralers – ook in de vloer

· combisauna's: digitaal bedieningsapparaat;
anders: multifunctionele regeling met digitaal 
display

· combivariant inclusief saunaoven 
“thermic kompakt” 3,6 kW en aansluitkabel

· Inclusief opstapset en saunaverlichtingsset

· Hoogwaardig vloerelement,
massieve onderconstructie

· Montagemateriaal en uitvoerige montage-
handleiding met afbeeldingen

·  Minimumhoogte van de ruimte: 220 cm

· accessoires zie p. 66-79

Afb. Vis-à-Vis combi spar *

Afb. Vis-à-Vis Zebrano * Afb. Vis-à-Vis spar *
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I n f r a r o o d -  e n  c o M b I c a b I n e s

Vis-à-Vis spar 
Infraroodcabine met 
WeKa-Therm-vlakstralers 
aan alle zijden

artikelnummer 
547.1414.00.00

Totaal vermogen: 2664 watt

Vis-à-Vis Zebrano 
Infraroodcabine met 
WeKa-Therm-vlakstralers 
aan alle zijden

artikelnummer 
547.1414.85.00

Totaal vermogen: 2664 watt
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Buitenafmetingen:
b 146 x d 146 x H 204 cm 

Vis-à-Vis combi spar
incl. sauna 
Infrarood-sauna-combicabine
met WeKa-Therm-vlakstralers
aan alle zijden en 
3,6 kW saunaoven “thermic kompakt” 
met geïntegreerde regeling
(oven zie p. 68)

artikelnummer 
547.1414.10.00

Totaal vermogen infraroodgebruik: 
2664 watt

Vis-à-Vis combi Zebrano
incl. sauna  
Infrarood-sauna-combicabine
met WeKa-Therm-vlakstralers 
aan alle zijden en 
3,6 kW saunaoven “thermic kompakt” 
met geïntegreerde regeling
(oven zie p. 68)

artikelnummer 
547.1414.95.00

Totaal vermogen infraroodgebruik: 
2664 watt

Buitenafmetingen:
b 146 x d 146 x H 204 cm 

14614
6

92 92

Decorvarianten/designs

 Productvoordeel
 De beste combinatie:

kiezen tussen gebruik als infraroodcabine of sauna
inclusief comfort en gecontroleerde veiligheid

 door zijn opbouw en uitrusting kunt u de Vis-à-Vis combi gebruiken 
als klassieke infraroodcabine of als volwaardige sauna. 
de saunaoven “thermic kompakt”, inclusief bij alle combicabines, 
is comfortabel en mooi, met geïntegreerde regeling voor gebruik 
als finse sauna. dankzij de geïntegreerde regeling kunt u de oven 
in de cabine comfortabel van bovenaf bedienen. 
de tijd- en temperatuurselectie stelt u in met twee traploze 
draaiknoppen.

 Productvoordeel
 Vis-à-Vis inclusief verlichtings- en opstapset

en gewone 230 volt-stroomaansluiting

 de Vis-à-Vis infraroodcabines krijgt u inclusief saunaverlichting 
(spatwaterdichte keramische fi tting en siliconenveiligheidskabel) en 
handige, tweedelige opstapset (bestaande uit twee stevige, massief 
houten krukjes) om beter op de banken te kunnen gaan zitten. 
de 230 volt-aansluiting is snel klaar voor gebruik (ca. 30 min opwarm-
tijd) en verbruikt slechts ongeveer 1-2 kWh per gemiddeld gebruik. 

overzicht assortiment en service op: www.weka-holzbau.com

Ge

controleerde

veiligheid

230
volt

Afmetingen:

230V

* Voor alle afbeeldingen geldt: decoraties en accessoires niet inbegrepen bij de levering. afmetingen zijn een indicatie.
bij afzonderlijke bestelling van accessoires worden vrachtkosten in rekening gebracht. dit geldt niet voor bestellingen in combinatie met een sauna, een infraroodcabine of een saunahuis.
Wij brengen deze producten tegen betaling van de vrachtkosten ook graag bij u thuis (op het trottoir).

ontspanning en verzorging voor lichaam en geest, in uw eigen huis! – www.weka-holzbau.com

Ge

controleerde

veiligheid

230
volt

 Productinformatie:

 VIS-À-VIS
 Tegenover elkaar zitten en infraroodcabine & sauna combineren
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· Volledig glazen deur in Parsol brons 

· buiten: spar onbehandeld of
zebranolook met afwerklatten van 
lindehout

· deur met veiligheidsrolslot, kan 
rechts of links gemonteerd worden

· 1 stevige zitbank

· rondom uitgerust met WeKa-Therm-
vlakstralers – ook in de vloer

· combisauna's: digitaal bedieningsapparaat;
anders: multifunctionele regeling met digitaal 
display

· combivariant inclusief saunaoven 
“thermic kompakt” 3,6 kW en aansluitkabel

· Inclusief opstaphulp en saunaverlichtingsset

· Hoogwaardig vloerelement,
massieve onderconstructie

· Montagemateriaal en uitvoerige montage-
handleiding met afbeeldingen

·  Minimumhoogte van de ruimte: 220 cm

· accessoires zie p. 66-79

Afb. VITA Zebrano *

Afb. VITA combi spar * Afb. VITA spar *
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I n f r a r o o d -  e n  c o M b I c a b I n e s

Decorvarianten/designs

 Productvoordeel
 Sauna of infraroodcabine?

Kies voor beide met een 
combicabine!

 de infrarood-ligcabine Vita is aan 
de achterwand en aan de zijwanden 
helemaal tot aan de vloer én op de 
vloer zelf voorzien van WeKa-
Therm-grootvlakstralers.

 en het bijzondere: in de ruim 2 m 
hoge cabine kunt u een sauna-
oven plaatsen. Vita is dus te 
gebruiken als infrarood-lig cabine 
of als volwaardige sauna. de Vita 
bieden wij bovendien aan inclusief 
saunaverlichting en stevige, massief 
houten opstaphulp.

 de handige 230 volt-aansluiting in de 
combivariant zorgt voor probleem-
loos saunaplezier.

 Meer informatie over het onderwerp 
sauna en infrarood, een compleet 
productoverzicht en de handige 
confi gurator vindt u op: www.weka-
holzbau.com

Vita spar 
Infraroodcabine met 
WeKa-Therm-vlakstralers 
aan alle zijden

artikelnummer 
547.2012.00.00

Totaal vermogen: 3336 watt

Vita Zebrano 
Infraroodcabine met 
WeKa-Therm-vlakstralers 
aan alle zijden

artikelnummer 
547.2012.85.00

Totaal vermogen: 3336 watt

124 / 125

216 / 218

5497

Buitenafmetingen:
Spar: b 216 x d 124 x H 202 cm 
Zebrano: b 218 x d 125 x H 204 cm

Vita combi spar
incl. sauna  
Infrarood-sauna-combicabine
met WeKa-Therm-vlakstralers
aan alle zijden en 
3,6 kW saunaoven “thermic kompakt” 
met geïntegreerde regeling
(oven zie p. 68)

artikelnummer 
547.2012.10.00

Totaal vermogen infraroodgebruik: 
3336 watt

Vita combi Zebrano
incl. sauna  
Infrarood-sauna-combicabine
met WeKa-Therm-vlakstralers 
aan alle zijden en 
3,6 kW saunaoven “thermic kompakt” 
met geïntegreerde regeling
(oven zie p. 68)

artikelnummer 
547.2012.95.00

Totaal vermogen infraroodgebruik: 
3336 watt

124 / 125

216 / 218

5497

Buitenafmetingen:
Spar: b 216 x d 124 x H 202 cm 
Zebrano: b 218 x d 125 x H 204 cm

Afmetingen:

230V

* Voor alle afbeeldingen geldt: decoraties en accessoires niet inbegrepen bij de levering. afmetingen zijn een indicatie.
bij afzonderlijke bestelling van accessoires worden vrachtkosten in rekening gebracht. dit geldt niet voor bestellingen in combinatie met een sauna, een infraroodcabine of een saunahuis.
Wij brengen deze producten tegen betaling van de vrachtkosten ook graag bij u thuis (op het trottoir).

ontspanning en verzorging voor lichaam en geest, in uw eigen huis! – www.weka-holzbau.com

Ge

controleerde

veiligheid

230
volt

 Productinformatie:

 VITA
 Ligcabine voor infrarood of infrarood-sauna-combinatie
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Weetjes  ·  doe-het-zelf  ·  WeKa-service

Zet uw wellness-oase zelf in elkaar – WEKA maakt het u gemakkelijk 

Wetenswaardigheden
Let op
Productbeschrijvingen 
van de afgebeelde sauna's, infrarood-
cabines en saunahuizen vindt u onder 
het punt “Productinformatie” op elke 
pagina.

Ventilatie
Zorg rondom de sauna of infrarood-
cabine voor ventilatieruimte. er moet 
ruimte voor de ventilatieopening
blijven. Waar deze zich bevindt, ziet u 
in de montagehandleiding. Zorg voor 
luchtcirculatie. een afzuigventilator 
helpt daarbij.

Minimumafmetingen 
voor montage van sauna's: idealiter
50 cm ruimte aan alle zijden.
de ondergrond moet vlak en stevig 
zijn, tegels zijn ideaal. bij een andere 
ondergrond moet een stenen plaat 
(min. 40 x 50 cm) onder de oven 
worden gelegd.

Minimumhoogten van de ruimte 
voor WeKa-sauna's en ook  voor 
infraroodcabines verschillen. U vindt 
de betreffende gegevens op de 
productpagina's in de catalogus.

All-in service
Tegen een geringe meerprijs leveren wij 
het product ook bij u aan huis (op het 
trottoir, binnen duitsland, vaste land). 
Indien gewenst zetten onze ervaren 
monteurs uw sauna of infraroodcabine 
tegen een gunstige, vaste prijs in elkaar 
(zonder elektrische aansluiting, exacte 
prijzen op aanvraag).

de elektrische installatie van de ovens
en regelingen mag alleen door een 
erkend elektricien 
worden uitgevoerd!

WeKa-producten zijn, dankzij de montagehandleiding met afbeeldingen, gemakkelijk
in elkaar te zetten. alle benodigde montagematerialen zijn inbegrepen bij de levering – 
netjes en overzichtelijk verpakt. Voorbeelden, gereedschapslijsten, antwoorden 
op de meest gestelde vragen vindt u ook op onze website,  evenals weetjes 
over de WeKa-leveringsservice. 
neem een kijkje op: www.weka-holzbau.com

Voor wellnessplezier in uw eigen huis:

doe-het-zelf of WEKA-service?




